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1 项目由来 

奥沙达化学（南京）有限公司（以下简称“奥沙达”）成立于 2007 年 2 月，

位于南京江北新区新材料科技园区大纬东路 201 号，注册资本 1400 万美元，是由

瑞士龙沙集团在国内建立的全资子公司—龙沙（中国）投资有限公司统一进行管理

和运作的外商独资企业。集团公司于 2021 年 10 月股权变更，南京龙沙有限公司更

名为奥沙达化学（南京）有限公司。公司经营范围为：消毒剂、工业杀菌剂、防腐

剂、防霉剂、海洋防污杀菌剂等配方产品及均苯四甲酸二酐等精细化工产品的生产、

销售，广泛应用于高分子材料、工业材料保护、个人卫生、个人护理及功能化学品

领域。 

目前奥沙达厂区有两套生产装置，分别为 “年产 15000 吨配方系列产品装

置”和“年产 3500 吨均苯四甲酸二酐（PMDA）装置”。均苯四甲酸二酐（PMDA）

装置建设发展至今经历了数次技改/扩建，主要环保手续履行情况如下： 

①于 2007 年 6 月取得“年产 2500 吨均苯四甲酸二酐项目”的环评批复（宁环建

〔2007〕69 号），2009 年取得该项目第一次修编说明的批复（宁环建〔2009〕18

号文），因工艺调整进行第二次修编，于 2012 年 6 月取得修编报告的环评批复（宁

环建〔2012〕90 号），PMDA 项目结晶装置和氧化装置分别于 2013 年 4 月、2013

年 8 月通过竣工环保验收。 

②于 2016 年 12 月取得“PMDA 装置技术改造项目”的环评批复（宁化环建复

〔2016〕91 号），技改后 PMDA 产能提升至 3500t/a，于 2018 年 10 月 17 日通过

该项目废气、废水污染防治措施自主验收，于 2019 年 2 月通过该项目的固体废物、

噪声污染防治设施竣工环保验收（宁新区管审环验〔2019〕1 号）。 

③于 2022 年 3 月 11 日填报了“PMDA 装置无组织废气治理项目”环境影响

登记表，并已取得备案，备案号：202232011900000096，对 PMDA 装置投料及下

料无组织废气进行治理，目前该项目正常运行中。 

本次验收后变动仅针对均苯四甲酸二酐（PMDA）装置结晶工段非正常工况下

尾气处理排放情况进行分析。 

均苯四甲酸二酐（PMDA）结晶工段尾气正常工况下经水喷淋+精馏装置处理

后通过 25m 高 DA003 排气筒排放。非正常工况下，企业按照原环评要求，采用“水

喷淋+精馏装置及时治理，尽快修复，必要时对部分装置给予停产检修”的措施。
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随着企业环保意识的提高，为确保非正常工况下结晶工段废气可以稳定达标排放，

防止污染事件发生，企业拟对结晶工段非正常工况下的废气处理措施进行优化：①

结晶工段开停车、尾气系统异常波动情况下的废气经水喷淋+精馏装置处理后再切

换至 PMDA 氧化工段废气处理设施（催化氧化）进一步处理，处理后的尾气通过

现有 25m 高 DA002 排气筒排放；②其余非正常工况废气仍采用原环评中的“水喷

淋+精馏装置及时治理，尽快修复，必要时对部分装置应给予停产检修”的措施。 

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》

（苏环办〔2021〕122 号），上述验收后的变动情况不属于新、改、扩建项目范畴，

界定为验收后变动，且变动内容对照《环评名录》不纳入环评管理，不需要办理环

评手续，因此，奥沙达公司编制了《奥沙达化学（南京）有限公司 PMDA 装置技

术改造项目验收后变动环境影响分析》，作为排污许可证变更或重新申领的依据。
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2 编制依据 

2.1 相关法律法规 

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月

1 日实施）； 

（2） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订，2018 年 1

月 1 日施行）； 

（3） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）； 

（4） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021 年 12 月 24 日修订）； 

（5） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订，

2020 年 9 月 1 日起施行）； 

（6） 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）； 

（7） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）； 

（8） 《国家危险废物名录》（2021 年 1 月 1 日起实施）； 

（9） 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环

办环评函〔2020〕688 号）； 

（10） 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）； 

（11） 《江苏省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 23 日修订）； 

（12） 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018 年 5 月 1 日修订实施）； 

（13） 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2017 年 6 月 3 日修订实施）； 

（14） 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》

（苏环办〔2019〕327 号）； 

（15） 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》

（苏环办〔2021〕122 号）。 

2.2 技术导则 

（1） 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 

（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 

（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； 

（4） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）； 
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（5） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 

（6） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； 

（7） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）； 

（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）； 

（9） 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）； 

（10） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 

2.3 项目有关文件、资料 

（1） 《南京龙沙有限公司 PMDA 装置技术改造项目环境影响报告书》及其

批复（宁化环建复〔2016〕91 号）； 

（2） 南京龙沙有限公司 PMDA 装置技术改造项目竣工环保验收文件； 

（3） 奥沙达化学（南京）有限公司提供的其他相关资料。
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3 项目变动情况 

3.1 变动前概况 

奥沙达化学（南京）有限公司位于南京江北新区新材料科技园区大纬东路 201

号，本项目涉及的 PMDA 装置现有项目环保手续履行情况如下： 

表 3.1-1 企业环保手续履行及实际建设情况一览表 

序号 装置名称 装置环评情况 
环评审批机构及批准

文号 

“三同时”验收

情况 
运行情况 

1 

均苯四甲酸

二酐

（PMDA）

装置 

年产 2500 吨均苯四甲酸

二酐（PMDA）项目 
宁环建〔2007〕69 

宁环（分局）验 

〔2013〕年 5 号 

宁环（分局）验 

〔2013〕年 9 号 

正常运

行，于

2019 年

完成技改

增产至
3500t/a 

年产 2500 吨均苯四甲酸

二酐（PMDA）项目环境

影响修编报告 

宁环建〔2009〕18

号 

年产 2500 吨均苯四甲酸

二酐（PMDA）项目环境

影响修编报告 

宁环建〔2012〕90

号 

南京龙沙有限公司 PMDA

装置技术改造项目 

宁化环建复〔2016〕

91 号 

宁新区管审环验

〔2019〕1 号 

PMDA 装置无组织废气治

理项目环境影响登记表 
备案号：202232011900000096 正常运行 

变动前，正常工况下，均苯四甲酸二酐（PMDA）装置结晶工段尾气由水喷淋

+精馏装置处理后通过 25m 高 DA003 排气筒排放，非正常工况下，原环评中的措

施为“及时治理，尽快修复，必要时对部分装置应给予停产检修”。 

奥沙达化学（南京）有限公司于 2019 年 11 月 10 日首次申领排污许可证，于

2022 年 11 月 24 日完成变更，证书编号：9132010079712363X9001P，有效期限自

2022 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 23 日止。 

3.2 项目变动情况 

本次验收后变动不涉及产品生产工艺的调整，仅 PMDA 装置结晶工段非

正常工况下废气治理措施发生改变，项目的性质、规模、地点等不发生变化。 

3.2.1 项目性质 

变动后，项目性质与原环评及验收一致。 

3.2.2 项目规模 

（1）产品方案 

变动后，企业均苯四甲酸二酐（PMDA）装置产品方案和规模与原环评及

验收一致，产品方案见表 2-6。 
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表 2-6 现有 PMDA 装置产品方案 

序号 项目 产品名称 设计能力 实际生产能力 年运行小时数 备注 

1 
PMDA 装置技术

改造项目 

均苯四甲酸二酐

（PMDA） 
3500t/a 3500t/a 7920h 

正常

运行 

（2）储存能力 

均苯四甲酸二酐（PMDA）装置危险化学品储罐、原辅料仓库等均未发生变

化，储存能力不变。 

3.2.3 项目地点 

变动后，项目地点与原环评及验收一致，未发生改变；项目总平面布置未

发生变化。 

3.2.4 生产工艺 

（1）生产装置、设备及配套设施 

本次变动不涉及产品、生产装置及配套设施改变。 

（2）生产工艺 

本次变动不涉及产品生产工艺调整。 

（3）原辅材料 

本次变动不涉及产品及工艺调整，原辅材料种类和用量保持不变。 

3.2.5 环境保护措施 

项目环境保护措施变化情况见表 3.2-2。 

表3.2-2   PMDA装置技术改造项目环保措施变动情况一览表 

类别 变动前 变动后 是否变动 

废水 
PMDA装置区 

污水收集池（地

下），100m3 

污水收集池（地下），

100m3 
否 

全厂 污水收集罐，200m3 污水收集罐，200m3 否 

废气 

氧化工段废气 
催化氧化装置+25m

排气筒DA002 

催化氧化装置+25m 排气筒

DA002 
否 

结晶工段尾气

（正常工况） 

水喷淋+精馏装置

+25m排气筒DA003 

水喷淋+精馏装置+25m 排

气筒 DA003 
否 

结晶工段尾气

（非正常工况） 

及时治理，尽快修

复，必要时对部分装

置应给予停产检修 

开停车、尾气系统异常波

动非正常工况下排放的废

气经水喷淋+精馏装置处理

后再切换至催化氧化装置

进一步处理后通过25m 

DA002排气筒，其余非正

常工况下仍采用“水喷淋+

是 
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类别 变动前 变动后 是否变动 

精馏装置及时治理，尽快

修复，必要时对部分装置

应给予停产检修”的措施 

PMDA车间无组

织废气治理 

水喷淋+精馏装置

+25m排气筒DA006 

水喷淋+精馏装置+25m 排

气筒 DA006 
否 

固废 危废库 248m2 248m2 否 

风险 

事故池 1000m3 1000m3 否 

初期雨水收集池

（罐区） 
40m3 40m3 否 

随着企业环保意识的提高，为确保非正常工况下结晶工段废气仍可以稳定达

标排放，防止污染事件发生，企业拟对结晶工段非正常工况下的废气处理措施进行

优化，即结晶工段开停车、尾气系统异常波动情况下废气经水喷淋+精馏装置处理

后再切换至 PMDA 氧化工段废气处理设施（催化氧化）进一步处理后通过 25m 高

DA002 排气筒排放，其余非正常工况下仍采用原环评中的“水喷淋+精馏装置及时

治理，尽快修复，必要时对部分装置应给予停产检修”的措施。 

3.3 评价标准变动情况 

对照 PMDA 装置技术改造项目环评报告、验收报告及企业排污许可证，评价

标准不涉及变动。 
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4 与《建设项目环境影响评价分类管理名录》对照分析 

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）第五条“本名录

未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理；省级生态环境主管部

门对本名录未作规定的建设项目，认为确有必要纳入建设项目环境影响评价管理

的，可以根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质

和敏感程度等，提出环境影响评价分类管理的建议，报生态环境部认定后实施。” 

综合考虑上述变动内容，此次变动内容未纳入《建设项目环境影响评价分类

管理名录》环评管理范围内。变动清单对照分析如下表： 

表4.1-1   变动清单对照分析表 

序号 类别 重大变动清单内容 
对照《建设项目环境影

响评价分类管理名录》 

1 性质 不涉及变化 不涉及 

2 规模 不涉及变化 不涉及 

3 地点 不涉及变化 不涉及 

4 
生产 

工艺 

产品品种：不涉及变化 不涉及 

生产装置、设备及配套设施：不涉及变化 不涉及 

生产工艺：产品生产工艺不涉及调整 不涉及 

5 
环境保

护措施 

废水污染防治措施：不涉及变化  不涉及 

废气污染物防治措施：正常工况下不涉及变

动，非正常工况下结晶工段尾气经水喷淋+精馏

装置处理后再切换至氧化工段废气处理设施

（催化氧化）进一步处理 

不纳入环评管理范围 

固废污染防治措施：不涉及变化 不涉及 

噪声污染防治措施：不涉及变化 不涉及 

6 其他 风险防范措施：不涉及变化 不涉及 
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5 环境影响分析 

5.1 大气环境影响分析 

（1）变动后，废气排放情况 

根据原环评及验收，PMDA 装置结晶工段废气包括干燥尾气及不凝气，主要成分为丙酮，正常工况下，PMDA 装置氧化工段和

结晶工段废气产生及排放情况见表 5.1-1。   

表 5.1-1  正常工况下， PMDA 装置氧化工段、结晶工段废气产生及排放情况一览表 

工段 
排气量

m3/h 

产生状况 
治理
措施 

去除率% 

排放状况 排放源参数 

污染物 
浓度

mg/m3 

速率
kg/h 

产生量 t/a 污染物 
浓度

mg/m3 
速率 kg/h 

排放量
t/a 

高度 m 直径 m 温度℃ 编号 

氧化工

段废气 
50000 

PMDA 160.00 8.00 63.36 

催 

化 

氧 

化 

98.4 PMDA 2.56 0.13 1.01 

25 0.9 100 DA002 

PMA 169.60 8.48 67.16 98.4 PMA 2.99 0.15 1.18 

CO 4545.45 227.27 1800 99.9 CO 4.55 0.23 1.80 

MAC 218.12 10.91 86.38 98.9 MAC 2.53 0.13 1.00 

TMA 691.06 34.55 273.66 98.9 TMA 8.63 0.43 3.42 

非甲烷总烃 1170.97 58.55 463.70 99.5 非甲烷总烃 3.08 0.15 2.56 

捕集器

清洗废

水 

/ 

PMDA / 0.89 6.84 98.4 丙酮 0.43 0.02 0.17 

PMA / 0.59 4.52 98.9 VOCs 23.60 1.18 9.35 

TMA / 1.87 14.34 98.9 

/ 
非甲烷总烃 / 3.17 24.30 99.5 

结晶蒸

发浓缩
/ 

TMA / 2.66 22.57 98.9 

其它酸 / 2.89 24.60 99.5 
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工段 
排气量

m3/h 

产生状况 
治理
措施 

去除率% 

排放状况 排放源参数 

污染物 
浓度

mg/m3 

速率
kg/h 

产生量 t/a 污染物 
浓度

mg/m3 
速率 kg/h 

排放量
t/a 

高度 m 直径 m 温度℃ 编号 

液 丙酮 / 3.93 33.38 99.5 

结晶工

段不凝

气 
/ 

丙酮 / 15.39 121.88 
水喷
淋+精
馏 

99.83 丙酮 / 0.029 0.23 25 0.08 常温 DA003 
结晶工

段干燥

废气 

丙酮 / 1.33 10.5 

正常工况下废气处理设施不变，变动后，结晶工段开停车、尾气系统异常波动情况下结晶工段废气治理走向示意图： 

结晶工段尾气
水喷淋+精馏

（非正常工况）

25m排气筒
DA002

催化氧化

阀门1

25m排气筒
DA003

阀门2

 

 图 5.1-1   变动后，结晶工段开停车、尾气系统异常波动情况下废气治理走向示意图 

企业操作流程： 

①结晶工段开停车时，阀门 1 打开，阀门 2 关闭，废气经结晶工段废气处理设施（水喷淋+精馏装置）处理后再进入 PMDA 氧化
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工段废气处理设施（催化氧化）进一步处理后通过 25m 高 DA002 排气筒排放，待结晶工段废气处理设施（喷淋+精馏装置）运行稳定，

各项工艺参数达到企业内控指标后，阀门 1 关闭，阀门 2 打开，废气经结晶工段废气处理设施（水喷淋+精馏装置）处理后通过 25m 高

DA003 排气筒排放。 

②结晶工段尾气系统异常波动，DA003 排口 VOCs 在线监测浓度超过企业内控指标时，阀门 1 打开，阀门 2 关闭，废气经结晶工

段废气处理设施（水喷淋+精馏装置）处理后再进入 PMDA 氧化工段废气处理设施（催化氧化）进一步处理后通过 25m 高 DA002 排气

筒排放，待结晶工段废气处理设施（喷淋+精馏装置）运行稳定，各项工艺参数达到企业内控指标后，阀门 1 关闭，阀门 2 打开，废气

经结晶工段废气处理设施（水喷淋+精馏装置）处理后通过 25m 高 DA003 排气筒排放。 

按照原环评及验收，结晶工段水喷淋+精馏工艺对丙酮的去除效率为 99.83%，氧化工段催化氧化工艺对丙酮的去除效率为 99.5%。

企业根据近几年实际运行情况，结晶工段废气处理设施（水喷淋+精馏）处理效率降至 80%的排放状况为最不利情况，此时，DA002 排

气筒废气排放参数见表 5.1-2。 
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表5.1-2    变动后，结晶工段非正常工况下DA002排气筒排放情况表  

工段 
排气量

m3/h 

产生状况 
治理措
施 

去除率 

排放状况 排放标准 排放源参数 

污染物 
浓度

mg/m3 

速率
kg/h 

污染物 
浓度

mg/m3 

速率
kg/h 

浓度
mg/m3 

速率
kg/h 

高度
m 

直径 m 温度℃ 编号 

氧化工段废

气 
50000 

PMDA 160.00 8.00 

催 

化 

氧 

化 

98.4% PMDA 2.56 0.13 / / 

25 0.9 100 DA002 

PMA 169.60 8.48 98.4% PMA 2.99 0.15 / / 

CO 4545.45 227.27 99.9% CO 4.55 0.23 2000 27.75 

MAC 218.12 10.91 98.9% MAC 2.53 0.13 / / 

TMA 691.06 34.55 98.9% TMA 8.63 0.43 / / 

非甲烷总烃 1170.97 58.55 99.5% 非甲烷总烃 3.08 0.15 80 26 

捕集器清洗

废水 
/ 

PMDA / 0.89 98.4% 丙酮 0.74 0.037 40 4.6 

PMA / 0.59 98.9% VOCs 23.94 1.197 80 26 

TMA / 1.87 98.9% 

/ / 

非甲烷总烃 / 3.17 99.5% 

结晶蒸发浓

缩液 
/ 

TMA / 2.66 98.9% 

其它酸 / 2.89 99.5% 

丙酮 / 3.93 99.5% 

结晶工段不

凝气 
/ 

丙酮 61555.6 15.39 水喷淋+

精馏+催 

化氧化 

80%* 

99.5% 结晶工段干

燥废气 
丙酮 5303 1.33 

根据表 5.1-2 可知，变动后，DA002 排气筒排放的丙酮、VOCs 仍均可满足江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-

2016）表 1 标准限值要求。 
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（2）废气污染治理设施可行性分析 

催化氧化处理工艺、反应机理如下：   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 图 5.1-2   氧化工段尾气处理工艺简图 

①处理工艺：  

该工艺主要使用 BASF 催化剂公司的氧化催化剂（氧化钯、氧化

铝），尾气被加热至 300℃后，进入尾气催化燃烧反应器，在 400~500℃温

度和催化剂作用下，尾气中的有机物及一氧化碳几乎完全氧化成二氧化碳

和水。  

②反应机理：  

CcHhOo+(c+h/4-o/2)O2→cCO2+(h/2)H2O 

 2CO+O2→2CO2  

③可行性分析 

奥沙达公司的尾气催化氧化工艺为龙沙瑞士总部研发，在龙沙中国的广

州工厂、广州南沙工厂，瑞士总部普遍使用，专门用来处理有机工艺废气。

催化氧化处理设施的设计处理能力为 147kg/h（有机物），目前实际处理负荷

为 136.96kg/h，变动后，催化氧化处理设施拟增加有机物处理量 0.017 kg/h，

远低于设计处理能力。氧化工段尾气的风量为 50000m3/h，结晶工段尾气在

高温下迅速气化，对现有催化氧化反应冲击较小。 

根据企业氧化工段废气排口 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 VOCs
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小时在线监测数据，VOCs 的折算浓度范围为 0.071mg/m3-4.322mg/m3，均满

足江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 1VOCs

标准限值要求（80 mg/m3），说明企业氧化工段废气可稳定达标排放。 

综上，非正常工况下结晶工段废气采用催化氧化工艺处理可行。 

（3）环境影响分析 

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用其推荐

的 AERSCREEN 模型对污染物在最不利状况下，对最大落地浓度进行估算。

变动后，DA002 污染源的排放的丙酮、VOCs 的 Pmax 和 D10%预测结果如下。 

表4-11  Pmax和D10%预测和计算结果一览表 

污染源名称 评价因子 
评价标准
(μg/m3) 

Cmax 

(μg/m3) 

Pmax 

(%) 

D10% 

(m) 

DA002 排气筒 
丙酮 800 0.2616 0.0327 / 

VOCs 2000 8.4638 0.4232 / 

根据估算结果可知，变动后，DA002 排气筒排放的丙酮、VOCs 占标率

（Pmax）均＜1%，对周围环境影响较小。 

5.2 水环境影响分析 

变动前后，项目废水产生及排放情况不变，对周边水环境影响不变。 

5.3 固体废物 

变动前后，项目固废处置方式无变化，仍为危废固废委托有资质单位处理，

一般固废收集后外售处置，生活垃圾环卫清运，固废均合理处置，不会造成二次

污染，对外环境影响不变。 

5.4 噪声、地下水、土壤环境影响分析 

变动前后，企业噪声源及噪声防治措施无变化，对周边环境噪声影响不变。 

奥沙达目前已采取以下地下水、土壤防治措施： 

（1）源头上控制对土壤、地下水的污染 

为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染；从设计上，

管理中防止和减少污染物料的跑，冒，滴，漏而采取的各种措施，主要措施包括

工艺、管道，设备，土建，给排水，平面布置等防止污染物泄漏的措施；运行期

严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修

设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 
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（2）防渗措施 

企业将危废库、化学品仓库、生产车间、罐区作为重点防渗区，重点防渗区

进行了严格的防渗处理。 

（3）地下水跟踪监测 

奥沙达公司在厂区内地下水上、下游均布设了跟踪监测井，按照《工业企业

土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》（HJ 1209-2021）和排污许可证要求开

展地下水自行监测，监测项目为：pH、氨氮、细菌总数、氟化物、高锰酸盐指数、

挥发酚、硫酸盐、氯化物、氰化物、水温、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、重碳酸盐、

碳酸盐、总硬度、钙、镁、锰、铁、镉、汞、铅、砷、浊度、色度、石油类、总

大肠菌群、硫酸根离子、氯离子、钾离子+钠离子、六价铬、溶解性总固体，每

年监测 1 次。 

通过上述措施，变动后项目对土壤、地下水的影响较小。 

5.5 环境风险变化情况 

变动前后，企业风险源、风险防控措施及应急物资、管理制度均无变化， 环

境风险仍处于可控水平。 

5.6 总量控制 

变动前后，企业正常工况下废气、废水和固废产生及排放量无变化，污染物

总量不变。 
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6 结论 

（1）根据本次验收后变动内容和影响情况，本次变动不属于新建、改建和

扩建项目；污染物排放口位置不发生变化；正常工况下废气、废水污染物排放去

向不发生变化；仅在结晶工段开停车、尾气系统异常波动情况下，PMDA 装置结

晶工段尾气经水喷淋+精馏装置处理后再切换至氧化工段废气处理设施进一步处

理后通过 DA0002 排气筒排放，其余非正常工况下仍采用原环评中的“水喷淋+

精馏装置及时治理，尽快修复，必要时对部分装置应给予停产检修”的措施。 

（2）变动后，废水产生量不变，废水处理措施保持不变，废水污染物总量

不变； 

（3）变动后，DA002 排气筒各污染物仍可达标排放，经预测，DA002 排气

筒排放的丙酮、VOCs 占标率（Pmax）均＜1%，对周围环境影响较小； 

（4）变动后，固废产生情况及处置措施不变，危险废物贮存设施暂存能

力仍满足暂存要求，仍保持“零排放”； 

（5）变动后，企业噪声源及噪声防治措施不变，厂界噪声仍满足标准要求；

企业在落实防渗、土壤和地下水跟踪监测基础上，项目对土壤、地下水的影响较

小；同时企业风险源、风险防控措施及应急物资、管理制度均无变化，环境风险

仍处于可控水平；  

（6）此次变动内容不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》新、

改、扩建项目范畴，未纳入环评管理范围内，不需要办理环评手续。 

根据《排污许可管理条例》第十五条和第十六条，本次变动不属于变更或

重新申领排污许可的情形。 

 

 

 

 


